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1. Таль 
1.1. Код тали 

K 5 1 04 D 0200 M5 06 D D05 B 40 N 
 

Поз. Код Описание Характеристики 

1 K Производственная платформа WORLDHOISTS 

2 5 Серийный код тали 2~6 2~6 серийный код Worldhoists 

 

3 1 
 

Канаты 
1  

Количество канатов от барабана 2 

 

 
4 

 
04 

 
 

Натяжение каната 

02  
 

Запасовка каната 
04 

06 

08 

 

 
5 

 
D 

 
 

Тип тележки 

D Двухбалочная тележка 

L Таль уменьшенной строительной высоты 

N Таль нормальной строительной высоты 

F Стационарная таль 

 

6 0200 
Грузоподъемность 0032 1) 0032 = 32 ×100 кг = 3200кг 

0200 2) 0200 = 200×100 кг = 20 000 кг 

 

7 M5 
 

Режим работы 
 

M5 
ISO/GB 
M3~M7 

FEM 
1Am~4m 

 
8 

 
06 

 
Высота подъема (м) 

00 1) 00 = Специальная высота  
00~99 м 

06 2) 06 = 6 м 

18 3) 18 = 18 м 

 
 

9 

 

D 

 
 

Скорость подъема 
(м/мин) 

A 2.5/0.4 B 3.2/0.5 
C 4/0.7 D 5/0.8 
E 6.3/1.1 F 8/1.3 

G 10/1.7 H 12.5/2.1 
J 16/2.7 K 20/3.3 

 
 
 
 

10 

 
 

D05 

 
 
 

Подъемный 
двигатель 
(кВт) 

D = 
Двухскоростной 

двигатель 

D01 2/0.25 D02 3.7/0.5 D03 5/0.7 

D04 7.5/1.2 D05 9/1.4 D06 15/2.5 

D07 18.5/3 D08 23/3.5   

F = 
Двигатель для 

частотного 
управления 

F11 2,5 F12 3,7 F13 5 

F14 7,5 F15 9 F16 15 

F17 18,5 F18 23 F19 28 

F20 35     

 

11 B 
Скорость 
перемещения 
(м/мин) 

B 0~20 C 0~25 

D 0~32 S Спец. скорость 

 
12 

 
40 

 
Ширина рельса (мм) 

Таль уменьшенной 
строительной 
высоты/Таль 
нормальной 
строительной высоты 

 
40 = 400 мм 

Двухбалочный 
рельсовый путь 

 
40 = 4000 мм 

 
13 

 
N 

Специальные 
характеристики 

N Стандартная таль без каких-либо опций 

F Опции, выбранные из списка опций 

S Специальная таль 
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Грузопо
дъемно
сть (кг) 

 

 
Режим 

работы  
FEM/ISO 

Подъем Перемещение 

Передаточное число 70 Передаточное 
число 6 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

 

1000 
 

3 м/М6 

1
0
/1

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x 

D
0
1
 

0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x 

F
1
1
  

 
0~20 / 
1×F01 

 
 

0~32 / 
1×F02 

 

1600 
 

2 м/М5 

1
x 

D
0
2
 

1
x 

F
1
2
 

* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм; 
*Вес рассчитан с учетом B в 410. 

1.2. Таль уменьшенной строительной высоты K2102 

Высота 

подъема 

(м) 

B L1 L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

12 
80~ 
610 

512 457 500 699 688 52 238+W0 

19 452 652 500 894 883 83 262+W0 

двигатель D01 F11 D02 F12 
 

L6 0 47 89 136 

W0 0 0 11 11 

L7 (мм) B (мм) 
 

L7 (мм) B (мм) 

600 ＞100-210 900 ＞410-510 

700 ＞210-310 1000 ＞510-610 

800 ＞310-410 
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* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм; 
*Вес рассчитан с учетом B в 410. 

1.3. Таль уменьшенной строительной высоты K2104 

Высота 
подъема 
(м) 

B L1 L2 L3 L4 L5 S1 Вес(кг) 

6 80~ 
610 

512 457 500 699 688 52 238+W0 

9,5 452 652 500 894 883 83 262+W0 

двигатель D01 F11 D02 F12 D03 F13  

L6 0 47 89 136 89 136 

W0 0 0 11 11 12 9 

L7 (мм) B (мм)  L7 (мм) B (мм)  

600 ＞100-210 900 ＞410-510 

700 ＞210-310 1000 ＞510-610 

800 ＞310-410  

 

Передаточное число 70 

Подъем 

Передаточное число 56 Передаточное число 47 

Грузоп

одъем

ность

  

(кг) 

Перемещение 

Передаточное 

число 6 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

1600 

2000 

2500 

3200 

3 м/М6 

3 м/М6 

3 м/М6 

2 м/М5 

0~20 / 0~32 / 

1×F02 1×F02 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

5
/0

.8
  

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x 

D
0
2
 

1
x 

D
0
1
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x 

F
1
2
 

1
x 

F
1
1
 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
2
 

0
~

6
.3

 
Б

е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
2
 

8
/1

.3
 

2
-

с
ко

р
о
с
т

н
о
й
 

1
x
D

0
3
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
3
 

Режим 

работы 

FEM/ISO 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Д
в
и
га

те
л

ь
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* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм; 
*Вес рассчитан с учетом B в 410. 

1.4. Таль уменьшенной строительной высоты K3102 

Высота 
подъема 
(м) 

B L1 L2 L3 L4 L5 S1 Вес(кг) 

12  
 

100~ 
610 

492 490 500 766 774 52 349+W0 

18 432 640 500 916 924 83 364+W0 

24 432 810 500 1086 1094 108 387+W0 

30 482 970 500 1246 1254 125 416+W0 

двигатель D03 F13 двигатель D03 F13  

L6 0 47 W0 0 -3 

L7 (мм) B (мм)  L7 (мм) B (мм)  

600 ＞100-210 900 ＞410-510 

700 ＞210-310 1000 ＞510-610 

800 ＞310-410  

 

Передаточное число 109 

Подъем 

Передаточное число 90 

Грузоп
одъем
ность 
(кг) 

Режим 
работы 

FEM/IS O 

Передаточное число 59 

Перемещение 

Передаточное 

число 6 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

1600 

2000 

2500 

3200 

3 м/М6 

3 м/М6 

2 м/М5 

1Am/M4 

0~20 / 0~32 / 
1×F02 1×F02 

Н/П Н/П Н/П Н/П 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
0
/1

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
F

1
3
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
6
/2

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
D

0
4
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
1
6
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
F

1
4
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* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм; 
*Вес рассчитан с учетом B в 410. 

1.5. Таль уменьшенной строительной высоты K3104 

Высота 
подъема 
(м) 

B L1 L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

6  

 
100~ 
610 

492 490 500 766 774 52 349+W0 

9 432 640 500 916 924 83 364+W0 

12 432 810 500 1086 1094 108 387+W0 

15 482 970 500 1246 1254 125 416+W0 

двигатель D03 F13 D04 F14 
 

L6 0 47 71 118 

W0 0 -3 17 12 

L7 (мм) B (мм) 
 

600 ＞100-210 

700 ＞210-310 

800 ＞310-410 
 

Передаточное число 109 

Подъем 

Передаточное число 90 Передаточное число 59 

Перемещение 

Передаточное 

число 6 

Скорость / 
Код двигателя 

(м/мин) 

3200 

4000 

5000 

3 м/М6 

3 м/М6 

2 м/М5 

0~20 / 0~32 / 
1×F02 1×F02 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
F

1
3
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
D

0
4
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
F

1
4
 

L7 (мм) B (мм) 

900 ＞410-510 

1000 ＞510-610 

 

Грузоп
одъем
ность
  

(кг) 

Режим 

работы 

FEM/ISO 
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* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм; 
*Вес рассчитан с учетом B в 410. 

1.6. Таль уменьшенной строительной высоты K4102 
Высота 

подъема 

(м) 

B L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

18  

100~ 

710 

708 510 1074 817 90 686+W0 

24 838 650 1204 947 120 774+W0 

32 1008 820 1374 1117 170 854+W0 

 

Подъем Перемещение Грузо
подъ
емно
сть 
(кг) 

Режим 
работы 

FEM/ISO 
Передаточное число 229 Передаточное число 185 Передаточное число 114 Передаточное число 90 

Передаточное 
число 6 

 
Скорость / Код 

двигателя 

(м/мин) 

3200 3 м/М6 
 

4000 3 м/М6 
0~20 / 0~32 / 
2xF01 2xF02 

5000 2 м/М5 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

1
0
/1

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

1
6
/2

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
1
6
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

2
0
/3

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
2
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

двигатель D05 F15 D06 F16 

L6 0 12 -12 85 

W0 0 -4 33 22 

 

L7 (мм) B (мм) 

660 ＞100-210 

760 ＞210-310 

860 ＞310-410 
 

L7 (мм) B (мм) 

960 ＞410-510 

1060 ＞510-610 

1160 ＞610-710 
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* С- в целях безопасности следует увеличить размеры на 200 мм; Вес рассчитан с учетом B в 410. 

1.7. Таль уменьшенной строительной высоты K4104 
Высота 
подъема 
(м) 

B L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

9  
100~ 
710 

708 510 1074 817 90 686+W0 

12 838 650 1204 947 120 774+W0 

16 1008 820 1374 1117 170 854+W0 

двигатель D05 F15 D06 F16 
 

L6 0 12 -12 85 

W0 0 -4 33 22 

L7 (мм) B (мм) 
 

L7 (мм) B (мм) 
 

660 ＞100-210 960 ＞410-510 

760 ＞210-310 1060 ＞510-610 

860 ＞310-410 1160 ＞610-710 
 

Подъем Перемещение 
Грузо
подъ
емно
сть 
(кг) 

Передаточное число 229 Передаточное число 185 Передаточное число 114 Передаточное число 90 
Передаточное 

число 6 

Режим 
работы 
FEM/ISO 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

5000 3 м/М6 
 

6300 3 м/М6 

8000 3 м/М6 

0~20 / 0~32 / 
2xF02 2xF02 

10000 2 м/М5 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

1
0
/1

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
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1.8. Таль нормальной строительной высоты K2104  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Передаточное число 70 

Подъем 

Передаточное число 56 Передаточное число 47 

Грузопод
ъемност
ь

 
 

(кг)
 

Перемещение 

Передаточное 

число 6 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

1600 

2000 

2500 

3200 

3 м/М6 

3 м/М6 

3 м/М6 

2 м/М5 

0~20 /1xF02 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x 

D
0
2
 

1
x 

D
0
1
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x 

F
1
2
 

1
x 

F
1
1
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
D

0
2
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 (
м

/м
и
н
) 

0
~

6
.3

 
Б

е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
2
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
F

1
3
 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 S1 
Вес(кг) 

6 819 52 405+W0 

9,5 885 83 435+W0 

 

двига
тель 

D01 F11 D02 F12 D03 F13 

L2 0 47 89 136 89 136 

W0 0 0 11 11 12 9 

 

Режим 
работы

 

FEM/ ISO
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1.9. Таль нормальной строительной высоты K3104  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Передаточное число 109 

Подъем 

Передаточное число 90 Передаточное число 59 

Перемещение 

Передаточное 

число 6 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

3200 

4000 

5000 

3 м/М6 

3 м/М6 

2 м/М5 

0~20 /1xF02 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
D

0
3
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
D

0
3
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x
F

1
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
4
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
F

1
4
 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 L2 S1 
Вес(кг) 

6 659 477 52 500+W0 

9 809 607 83 515+W0 

12 979 607 108 555+W0 

15 1139 807 140 595+W0 

 

двига
тель 

D03 F13 D04 F14 

L6 0 47 71 118 

W0 0 -3 17 12 

 

Грузопод
ъемност

ь
 

(кг)
 

Режим 
работы

 

FEM/ ISO
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1.10. Таль нормальной строительной высоты K4104  
 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 L2 L3 S1 
Вес(кг) 

9 654 735 1305 90 1022+W0 

12 784 865 1435 120 1065+W0 

16 954 915 1605 170 1099+W0 

20 1114 915 1775 220 1140+W0 

26 1384 1050 1910 280 1265+W0 

 

двига
тель 

D05 F15 D06 F16 

L6 0 12 -12 85 

W0 0 -4 33 22 

 

Подъем Перемещен
ие 

Грузо
подъ
емно
сть 
(кг) 

Передаточное число 229 
Передаточное число 185 Передаточное число 114 Передаточное число 90 

Передаточное 
число 6 

Режим 
работы 

FEM/ISO 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

5000 3 м/М6 
 

6300 3 м/М6 

8000 3 м/М6 

0~20 / 0~32 / 
2xF02 2xF02 

10000 2 м/М5 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

1
0
/1

.7
 

2
-

с
ко

р
о
с
т

н
о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
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1.11. Таль нормальной строительной высоты K4106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Грузопо
дъемно
сть (кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение 

Передаточное 
число 186 

Передаточное 
число 115 

Передаточное 
число 90 

Передаточное число 
42 

 С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

12000 3 м/М6 

3
.2

/0
.5

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
5

 

0
~

3
.2

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
5
 

 
5
/0

.8
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
6

 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 

1
x
F

1
6
 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

 

1
x
D

0
7

 

 

0
~

6
.3

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 

1
x
F

1
7
 

 
0~20 /4xF01 

15000 2 м/М5 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 L2 L3 S1 
Вес(кг) 

6 654 735 955 99 1037+W0 

8 784 865 1085 115 1080+W0 

10 954 915 1255 131 1114+W0 

13 1114 915 1425 169 1155+W0 

17 1384 1050 1560 219 1226+W0 

 
двига
тель 

D05 F15 D06 F16 D07 F17 

L6 0 12 -12 85 75 85 

W0 0 -4 33 22 55 39 
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1.12. Таль нормальной строительной высоты K5104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подъем Перемещ
ение 

Грузоп
одъем
ность 
(кг) 

Режим 
работ
ы 
FEM/ 
ISO 

Передаточное число 289 Передаточное число 243 Передаточное число 191 Перед. число 144  Перед. число 114

 Передаточное число 15 

 
Скорость / Код 

двигателя 

(м/мин) 

12500 3 м/М6 
 

16000 2 м/М5 
0~20 / 0~32 / 
4xF02 4xF02 

20000 1Am/M4 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
6
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
7
 

1
x
D

0
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
7
 

1
x
F

1
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
8
 

1
x
D

0
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
6
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
8
 

1
x
F

1
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
9
 

1
x
F

1
8
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

Н
/П

 
1
x
F

1
9
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

Высота 
подъема (м) 

L1 L2 S1 
Вес(кг) 

7,5 565 1200 72 1520+W0 

9 615 1200 86 1536+W0 

10,5 685 1200 99 1560+W0 

12 765 1200 115 1610+W0 

14 815 1419 131 1640+W0 

18 1015 1419 169 1740+W0 

23,5 1215 1419 221 1950+W0 

30,5 1515 1450 287 2100+W0 

40 1915 1450 378 2400+W0 

48,5 2265 1450 456 2750+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 

L6 0 97 87 97 87 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 
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1.13. Тележка двухбалочного крана K2104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Груз
опо
дъе
мно
сть 
(кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 70 Передаточное число 56 Передаточное число 47 Передаточно
е число 42 

Передаточно
е число 32 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
  

Скорость/Код двигателя 

1600 3 м/М6 

5
/0

.8
 

2
-к

о
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
1
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
1
 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
2
 

0
~

6
.3

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
2
 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
3
 

 
 

0~25/ 
2xF01 

 

 
0~32/ 
2xF01 

2000 3 м/М6 

2500 3 м/М6 

1
x
D

0
2
 

1
x
F

1
2
 

3200 2 м/М5 

Высота 
подъема (м) L1 S1 W R 

Вес(кг) 

6 332 52 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1200 413+W0 

9,5 527 83 1400 452+W0 

 
двига
тель 

D01 F11 D02 F12 D03 F13 

L6 0 47 89 136 89 136 

W0 0 0 11 11 12 9 
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1.14. Тележка двухбалочного крана K3104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Груз
опо
дъе
мно
сть 
(кг) 

 

 
Режим 

работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 109 Передаточное число 90 Передаточное число 59 Передаточно
е число 42 

Передаточно
е число 32 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
Скорость/Код двигателя 

4000 3 м/М6 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
3
 

5
/0

.8
 

2
-

с
ко

р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а

ты
й
 

1
x
F

1
3
 

8
/1

.3
 

2
-

с
ко

р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
4
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а

ты
й
 

1
x
F

1
4
  

 
0~25/ 
2xF01 

 

 
0~32/ 
2xF01 

5000 2 м/М5 

6300 1Am/M4 Н/П 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 S1 W R 
Вес(кг) 

6 364 52 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1200 474+W0 

9 514 83 1200 488+W0 

12 684 108 1700 537+W0 

15 844 140 1700 552+W0 

 

двига
тель 

D03 F13 D04 F14 

L6 0 47 71 118 

W0 0 -3 17 12 
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1.15. Тележка двухбалочного крана K4104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Грузопод
ъемност

ь (кг) 

 
 

Режим 
работы  

FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение 
(м/мин) 

Передаточное число 
229 

Передаточное 
число 185 

Передаточное 
число 114 

Передаточное 
число 92 

Переда
точное 

число 
42 

Переда
точное 

число 
32 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
Скорость/Код 

двигателя 

5000 3 м/М6 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
5
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
5
 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
5
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x
F

1
5
 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
6
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x
F

1
6
 

1
0
/1

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
7
 

0
~

1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x
F

1
7
  

 

0~25 / 
2xF02 

 
 

0~32 / 
2xF02 

6300 3 м/М6 

8000 3 м/М6 

10000 2 м/М5 

12500 1Am/M4 Н/П 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 S1 W R 
Вес(кг) 

9 654 55 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1200 744+W0 

12 784 80 1400 802+W0 

16 954 100 1700 860+W0 

20 1114 135 2000 916+W0 

26 1384 185 2700 988+W0 

 
двига
тель 

D05 F15 D06 F16 D07 F17 

L6 0 12 -12 85 75 85 

W0 0 -4 33 22 55 39 

 

mailto:info@stephanindustry.ru
http://www.stephanindustry.ru/


  
info@stephanindustry.ru 
www.stephanindustry.ru 

 
 

 

1.16. Тележка двухбалочного крана K4106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Грузопо
дъемно
сть (кг) 

Режим 
работы 
FEM/ISO 

Передаточное число 186 

Подъем (м/мин) 

Передаточное число 115 Передаточное число 90 

Перемещение 

(м/мин) 

Передаточное 

число 42 

 
12000 3 м/М6 

0~20 /2xF02 

15000 2 м/М5 

3
.2

/0
.5

 
2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

1
x
D

0
5
 

0
~

3
.2

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч

а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

1
x
F

1
5
 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

1
x
D

0
6
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч

а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

1
x
F

1
6
 

6
.3

/1
.1

 
2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

1
x
D

0
7
 

0
~

6
.3

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч

а
ты

й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

1
x
F

1
7
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 S1 W R 
Вес(кг) 

6 654 99 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 1000+W0 

8 784 115 2000 1063+W0 

10 954 131 2400 1148+W0 

13 1114 169 2700 1218+W0 

17 1384 219 3100 1293+W0 

 

двига
тель 

D05 F15 D06 F16 D07 F17 

L6 0 12 -12 85 75 85 

W0 0 -4 33 22 55 39 
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1.17. Тележка двухбалочного крана K4108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Грузоп
одъемн

ость 
(кг) 

 

 
Режим 

работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение 
(м/мин) 

Передаточное число 186 Передаточное число 115 Передаточное число 90 
Передато

чное число 
42 

Передат
очное 
число* 63 
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о
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о
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20000 
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*Скорость движения 0~32 необходимо использовать колесо 200 мм; 

Высота 
подъема (м) 

L1 S1 W R 
Вес(кг) 

4,5 654 99 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 1055+W0 

6 784 115 2000 1068+W0 

8 954 131 2400 1153+W0 

10 1114 169 2400 1187+W0 

13 1384 265 3100 1298+W0 

 

двига
тель 

D05 F15 D06 F16 D07 F17 

L6 0 12 -12 85 75 85 

W0 0 -4 33 22 55 39 
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1.18. Тележка двухбалочного крана K4202 (запасовка 2/2-1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Грузопод
ъемность 

(кг) 

 

 
Класс 

FEM/IS 
O 

Подъем (м/мин) 
Перемещение 

(м/мин) 

Передаточное число 229 Передаточное число 186 Передаточное число 115 Передаточное число 90 
Передаточн

ое число 
42 
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2 м/М5 

Высота 
подъема (м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

9 654 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1400 698+W0 

13,5 784 1700 746+W0 

19,5 954 1700 780+W0 

25 1114 2000 834+W0 

34,5 1384 2400 887+W0 

46,5 1734 2700 986+W0 

 

двига
тель 

D05 F15 D06 F16 D07 F17 

L6 0 12 -12 85 75 85 

W0 0 -4 33 22 55 39 
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1.19. Тележка двухбалочного крана K4204 (запасовка 4/2-1) 

  
 

 
 

 
Груз
опо
дъе
мно
сть 
(кг) 

 

 
Режим 

работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемеще
ние 
(м/мин) 

Передаточное число 
229 

Передаточное число 
186 

Передаточное число 
115 

Передаточное число 90 Передаточн
ое число 42 
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2 м/М5 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 W R 
Вес(кг)  

4,5 654 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1400 831+W0 

6,5 784 1700 903+W0 

9,5 954 1700 937+W0 

12 1114 2000 1008+W0 

17 1384 2400 1082+W0 

23 1734 2700 1202+W0 

двигатель D05 F15 D06 F16 D07 F17 

L6 0 12 -12 85 75 85 

W0 0 -4 33 22 55 39 

 

mailto:info@stephanindustry.ru
http://www.stephanindustry.ru/


  
info@stephanindustry.ru 
www.stephanindustry.ru 

 
 

 

1.20. Тележка двухбалочного крана K4206 (запасовка 6/2-1) 
 

Высота 
подъема (м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

4,3 784 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 1074+W0 

6,3 954 1700 1108+W0 

8 1114 2000 1183+W0 

11.3 1384 2400 1263+W0 

15,3 1734 2700 1384+W0 
 

двига
тель 

D05 F15 D06 F16 D07 F17 

L6 0 12 -12 85 75 85 

W0 0 -4 33 22 55 39 

Грузоп
одъем
ность 
(кг) 

Режим 
работы 
FEM/ISO 

Передаточное число 186 

Подъем (м/мин) 

Передаточное число 115 Передаточное число 90 

Перемещение 

(м/мин) 

Передаточное 

число 42 
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1.21. Тележка двухбалочного крана K5102 
 

Высота 
подъе
ма (м) 

L1 S1 S2 W R 
Вес(кг) 

15,5 565 44 145 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 1326+W0 

18 615 51 170 1700 1348+W0 

21.5 685 60 197 2000 1427+W0 

25 765 70 234 2000 1460+W0 

28 815 79 264 2000 1482+W0 

36,5 1015 101 338 2400 1630+W0 

47 1215 133 442 3100 1832+W0 

61 1515 172 573 3400 2007+W0 

80 1915 227 758 4200 2306+W0 

97,5 2265 274 912 4800 2551+W0 
 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 16 

 
 

 
 

Грузопод
ъемность 
(кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем (м/мин) Перемещение (м/мин) 

 

Передаточное число 289 
 

Передаточное число 243 
 

Передаточное число 191 
Передаточно
е число 144 

Передаточно
е число 114 

Передаточн
ое число 42 

Передаточн
ое число 32 
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1.21. Тележка двухбалочного крана K5104 
 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 S1 S2 W R 
Вес(кг) 

7,5 565 24 72 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1400 1319+W0 

9 615 29 86 1700 1389+W0 

10,5 685 33 99 1700 1417+W0 

12 765 38 115 2000 1499+W0 

14 815 44 131 2000 1523+W0 

18 1015 56 169 2400 1671+W0 

23,5 1215 74 221 3100 1873+W0 

30,5 1515 96 287 3400 2046+W0 

40 1915 126 378 4200 2346+W0 

48,5 2265 152 456 4800 2592+W0 
 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 16 
 

 

 
 
 

Грузопод
ъемность 
(кг) 

 
 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем (м/мин) Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 289 Передаточное число 243 Передаточное число 191 
Передаточно
е число 144 

Передаточно
е число 114 

Передаточ
ное число 
42 

Передаточн
ое число* 
63 
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*Скорость движения 0~32 необходимо использовать колесо 200 мм; 
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1.23. Тележка двухбалочного крана K5106 
 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 S1 S2 W R 
Вес(кг) 

5 565 16 48 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 1593+W0 

6 615 19 57 1700 1615+W0 

7 685 22 66 2000 1694+W0 

8 765 26 77 2000 1725+W0 

9 815 29 88 2000 1746+W0 

12 1015 37 112 2400 1897+W0 

15,5 1215 49 147 3100 2098+W0 

20 1515 64 191 3400 2271+W0 

26,5 1915 84 252 4200 2571+W0 

32 2265 101 303 4800 2816+W0 
 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 16 
 

 

 
 
 

Грузопод
ъемность 
(кг) 

 
 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем (м/мин) Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 289 Передаточное число 243 Передаточное число 191 
Передаточно
е число 144 

Передаточно
е число 114 

Передаточ
ное число 
90 

Передаточ
ное число 
63 
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1.24. Тележка двухбалочного крана K5108 
 

Высота 
подъема 
(м) 

L1 S1 S2 W R 
Вес(кг) 

7 815 22 66 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

2000 1814+W0 

9 1015 28 85 2400 1962+W0 

12 1215 37 110 3100 2166+W0 

15 1515 48 144 3400 2336+W0 

20 1915 63 189 4200 2638+W0 

24 2265 76 228 4800 2881+W0 

 
двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Грузопод
ъемность 
(кг) 

 
 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем (м/мин) Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 289 Передаточное число 243 Передаточное число 191 
Передаточное 
число 144 

Передаточное 
число 90 

Передаточное 
число 63 
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1.25. Тележка двухбалочного крана K5202 (запасовка 2/2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Груз
опо
дъе
мно
сть 
(кг) 

 
 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение 
(м/мин) 

Передаточное число 289 Передаточное число 243 Передаточное число 191 
Передато

чное 
число 

144 

Передато
чное 
число 

114 
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е число 
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Высота 
подъема (м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

15,5 815 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 1360+W0 

22 1015 2000 1450+W0 

28,5 1215 2000 1481+W0 

38 1515 2400 1633+W0 

50,5 1915 2700 1775+W0 

61.5 2265 3100 1961+W0 

77,5 2765 3800 2240+W0 

87 3065 4200 2436+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 16 
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1.26. Тележка двухбалочного крана K5204 (запасовка 4/2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Грузопод
ъемность 
(кг) 

 
 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещени
е (м/мин) 

 

Передаточное число 289 
 

Передаточное число 243 
 

Передаточное число 191 
Передат

очное 
число 
144 

Передат
очное 
число 
114 

Пер
едат
очно
е 
числ
о 42 

Пер
едат
очно
е 
числ
о 63 
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двигателя 

12500 3 м/М6 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
6
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
6
 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
6
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
6
 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
7
 

0
~

6
.3

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
7
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
8
 

0
~

1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 

1
x
F

1
9
  

 
0~25/ 
2xF02 

 

 
0~32/ 
2xF03 

16000 2 м/М5 

 
20000 

 
1Am/M4 

1
x
D

0
7
 

1
x
F

1
7
 

Н
/П

 

1
x
F

1
8
 

1
x
F

1
9
 

 

Н
/П

 

*Скорость движения 0~32 необходимо использовать колесо 200 мм; 

Высота 
подъема (м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

7,5 815 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 1411+W0 

11 1015 2000 1496+W0 

14 1215 2000 1527+W0 

19 1515 2400 1673+W0 

25 1915 2700 1808+W0 

30,5 2265 3100 1988+W0 

38,5 2765 3800 2254+W0 

43,5 3065 4200 2444+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 16 
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1.27. Тележка двухбалочного крана K5206 (запасовка 6/2-1) 
 

Высота 
подъема (м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

5 815 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 1664+W0 

7 1015 2000 1756+W0 

9,5 1215 2000 1786+W0 

12,5 1515 2400 1940+W0 

16,5 1915 2700 2081+W0 

20,5 2265 3100 2269+W0 

25,5 2765 3800 2549+W0 

29 3065 4200 2747+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 16 

 

 

 
 

 
Груз
опо
дъе
мно
сть 
(кг) 

 
 

 
Режим 

работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение 
(м/мин) 

 

Передаточное число 289 
 

Передаточное число 243 
 

Передаточное число 191 
Передат

очное 
число 
144 

Передат
очное 
число 
114 

Пер
едат
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е 
числ
о 90 
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е 
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1.28. Тележка двухбалочного крана K5208 (запасовка 8/2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Груз
опо
дъе
мно
сть 
(кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 289 Передаточное число 243 Передаточное число 191 Передаточное 
число 144 

Передаточно
е число 90 

Передаточно
е число 63 
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Высота 
подъема (м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

7 1215 75 мм (В 
стандарт
е. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

2000 1965+W0 

9,5 1515 2400 2114+W0 

12,5 1915 2700 2252+W0 

15 2265 3100 2435+W0 

19 2765 3800 2706+W0 

21.5 3065 4200 2898+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -11 22 6 22 10 16 
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1.29. Тележка двухбалочного крана K6202 (запасовка 2/2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Груз
опо
дъе
мно
сть 
(кг) 

 
 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение 
(м/мин) 

Передаточное число 289 Передаточное число 243 Передаточное число 191 
Передаточн
ое число 
144 

Передаточн
ое число 114 

Перед
аточно
е число 
90 

Перед
аточно
е число 
63 
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8
 

2
x
F

1
8
 

2
x
F

1
9
 

Н
/П

 

Высота 
подъема (м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

15,6 1105 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

2000 2204+W0 

20,6 1305 2400 2360+W0 

28 1615 2400 2489+W0 

38 2025 3100 2788+W0 

46,2 2375 3400 3068+W0 

56,1 2785 3800 3328+W0 

62,7 3065 4200 3518+W0 

71 3405 4200 3679+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -22 44 12 44 20 32 
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1.30. Тележка двухбалочного крана K6204 (запасовка 4/2-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Грузопод
ъемность 
(кг) 

 
 
 
Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем (м/мин) 
Перемещение 
(м/мин) 

 

Передаточное число 289 
 

Передаточное число 243 
 

Передаточное число 191 
Передаточно
е число 144 

Передаточное 
число 114 

Передат
очное 
число 90 

Передат
очное 
число 63 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 
Д

в
и
га

те
л
ь
 

Скорость/Код 
двигателя 

25000 3 м/М6 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
6
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
6
 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
6
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
6
 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
7
 

0
~

6
.3

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
7
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
8
 

0
~

1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 

2
x
F

1
9
  

 
0~25/ 
2xF03 

 

 
0~32/ 
2xF03 

32000 2 м/М5 

 
40000 

 
1Am/M4 

2
x
D

0
7
 

2
x
F

1
7
 

2
x
D

0
8
 

2
x
F

1
8
 

2
x
F

1
9
 

 

Н
/П

 

Высота 
подъема (м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

7,5 1105 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

2000 2542+W0 

10 1305 2000 2624+W0 

14 1615 2400 2823+W0 

19 2025 2700 3051+W0 

23 2375 3100 3355+W0 

28 2785 3400 3600+W0 

31 3065 3800 3793+W0 

35,5 3405 4200 4034+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -22 44 12 44 20 32 
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1.31. Тележка двухбалочного крана K6206 (запасовка 6/2-1) 
 

Высота 
подъема 

(м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

5,2 1105 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

2000 2810+W0 

6,8 1305 2000 2890+W0 

9,3 1615 2400 3098+W0 

12,6 2025 2700 3327+W0 

15,4 2375 3100 3633+W0 

18,7 2785 3800 3957+W0 

20,9 3065 3800 4073+W0 

23,6 3405 4200 4310+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -22 44 12 44 20 32 

 

 
 
 

 
Грузопод
ъемность 
(кг) 

 
 

 
Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем (м/мин) 
Перемещение 
(м/мин) 

 
Передаточное число 289 

 
Передаточное число 243 

 
Передаточное число 191 

 
Передаточное 
число 144 

 
Передаточное 
число 114 

Передат
очное 
число 
115 

Передат
очное 
число 72 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

 
Д

в
и
га

те
л

ь
 

 
Скорость/Код 
двигателя 

40000 3 м/М6 

2
.5

/0
.4

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
6
 

0
~

2
.5

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
6
 

3
.2

/0
.5

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
6
 

0
~

3
.2

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
6
 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
7
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
7
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 

2
x
F

1
8
 

0
~

6
.3

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 
2
x
F

1
9
  

 
0~25 / 
2xF04 

 

 
0~32 / 
2xF04 

50000 2 м/М5 

 
60000 

 
1Am/M4 

2
x
D

0
7
 

2
X

F
1
7
 

2
x
D

0
8
 

2
x
F

1
8
 

 

Н
/П

 

 
Н

/П
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1.32. Тележка двухбалочного крана K6208 (запасовка 8/2-1) 
 

Высота 
подъема 

(м) 

L1 W R 
Вес(кг) 

7 1615 75 мм (В 
стандарте. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

2400 3549+W0 

9,5 2025 3100 3948+W0 

11.5 2375 3100 3985+W0 

14 2785 3800 4309+W0 

15,6 3065 4200 4524+W0 

17,7 3405 4200 4684+W0 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 F17 D08 F18 F19 

L6 0 97 87 97 87 137 137 

W0 0 -22 44 12 44 20 32 

 

 
 
 

 
Грузопод
ъемность 
(кг) 

 
 

 
Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем (м/мин) Перемещение (м/мин) 

 

Передаточное число 289 
 

Передаточное число 243 
 

Передаточное число 191 
Передаточно
е число 144 

Передаточно
е число 114 

Передаточ
ное число 
115 

Передаточ
ное число 
72 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 

Скорость/Код 
двигателя 

50000 3 м/М6 

2
/0

.3
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
6
 

0
~
2
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

1
x
F

1
6
 

2
.5

/0
.4

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
6
 

0
~

2
.5

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
6
 

3
.2

/0
.5

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

2
x
D

0
7
 

0
~

3
.2

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
7
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
8
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

2
x
F

1
9
  

 
0~25 / 
2xF04 

 

 
0~32 / 
2xF04 

63000 2 м/М5 

 
80000 

 
1Am/M4 

2
x
D

0
7
 

2
x
F

1
7
 

2
x
D

0
8
 

2
x
F

1
8
 

2
x
F

1
9
 

Н
/П
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1.33. Таль уменьшенной строительной высоты, 
взрывозащищённая  K2104-Ex  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Грузоп
одъемн
ость 
(кг) 

 

 
Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем Перемещение 

Передаточное 
число 70 

Передаточное 
число 56 

Передаточное число 6 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
С

ко
р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Скорость / Код двигателя (м/мин) 

ⅡC, Ⅲ B ⅡB 

1600 3 м/М6 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
-E

x
 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
-E

x
  

16/4 
2-

ступенчат
ый / 

1xFB04 

 
0~16 

Бесступе
нчатый/ 

1xF03-Ex 

 
20/5 
2-

ступенча
тый / 

1xFB04 

 
0~20 

Бесступе
нчатый/ 

1xF03-Ex 

2000 3 м/М6 

2500 3 м/М6 

3200 2 м/М5 

*Вес рассчитан с учетом B в 410. 
* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, 
рекомендуется для повышения безопасности типа e, IIC и IIIB. 

Высота 
подъема 
(м) 

B L2 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

6 80~ 
610 

457 699 688 52 415 

9,5 652 894 883 83 439 

двигатель D03 F13 
 

L6 0 0 

 

L7 (мм) B (мм) 

600 ＞100-210 

700 ＞210-310 

800 ＞310-410 
 

L7 (мм) B (мм) 

900 ＞410-510 

1000 ＞510-610 
 

mailto:info@stephanindustry.ru
http://www.stephanindustry.ru/


  
info@stephanindustry.ru 
www.stephanindustry.ru 

  

 

1.34. Таль уменьшенной строительной высоты, 
взрывозащищённая  K3102-Ex  

  
 

 

 
 

Грузоп
одъемн
ость 
(кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем Перемещение 

Передаточное 
число 109 

Передаточное число 6 

 С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

Скорость / Код двигателя (м/мин) 

ⅡC, Ⅲ B ⅡB 

1600 3 м/М6 

 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
-E

x
 

 

16/4 
2-

ступенчаты
й / 1xFB04 

 

0~16 
Бесступенч

атый/ 
1xF03-Ex 

 

20/5 
2-

ступенчаты
й / 1xFB04 

 

0~20 
Бесступенч

атый/ 
1xF03-Ex 

2000 3 м/М6 

2500 2 м/М5 

3200 1Am/M4 

*Вес рассчитан с учетом B в 410. 
* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, 
рекомендуется для повышения безопасности типа e, IIC и IIIB. 

Высота 
подъема 
(м) 

B L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

12  
100~ 
610 

490 860 766 870 52 473 

18 640 860 916 1020 83 488 

24 810 860 1086 1190 108 511 

30 970 860 1246 1350 125 540 

двигатель D03 F13 
 

L6 0 0 

L7 (мм) B (мм) 
 

600 ＞100-210 

700 ＞210-310 

800 ＞310-410 
 

L7 (мм) B (мм) 

900 ＞410-510 

1000 ＞510-610 
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1.35. Таль уменьшенной строительной высоты, 
взрывозащищённая  K3104-Ex  

  
 

 
 

 
 

Грузоп
одъемн
ость 
(кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем Перемещение 

Передаточное 
число 109 

Передаточное 
число 90 

Передаточное число 6 

 С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

Скорость / Код двигателя (м/мин) 

ⅡC, Ⅲ B ⅡB 

3200 3 м/М6 

 

4
/0

.7
 

2
-

с
ко

р
о
с
тн

о
й
 

 1
x
D

0
3

-E
x
 

5
/0

.8
 

2
-

с
ко

р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3

-E
x
 16/4 

2-
ступенчаты
й / 1xFB04 

0~16 
Бесступенч

атый/ 
1xF03-Ex 

20/5 
2-

ступенчаты
й / 1xFB04 

0~20 
Бесступенч

атый/ 
1xF03-Ex 

4000 3 м/М6 

5000 2 м/М5 

*Вес рассчитан с учетом B в 410. 
* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, 
рекомендуется для повышения безопасности типа e, IIC и IIIB. 

Высота 
подъема 
(м) 

B L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

6  
100~ 
610 

490 892 766 870 52 488 

9 640 892 916 1020 83 503 

12 810 892 1086 1190 108 527 

15 970 892 1246 1350 125 555 

двигатель D03 F13 
 

L6 0 0 

L7 (мм) B (мм) 
 

600 ＞100-210 

700 ＞210-310 

800 ＞310-410 
 

L7 (мм) B (мм) 

900 ＞410-510 

1000 ＞510-610 
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1.36. Таль уменьшенной строительной высоты, 
взрывозащищённая  K4102-Ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Груз
опо
дъе
мно
сть 
(кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем Перемещен
ие 

Передаточное 
число 229 

Передаточн
ое число 6 

 

С
ко

р
о

с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

Д
в
и
га

те

л
ь
 

Скорость / Код двигателя (м/мин) 

ⅡC, Ⅲ B ⅡB 

3200 3 м/М6 

 

8
/1

.3
 

2
-

с
ко

р
о
с
тн

о

й
 

 

1
x
D

0
6

-E
x
 16/4 

2-
ступенча

тый / 
2xFB04 

0~16 
Бесступе
нчатый/ 

2xF03-Ex 

20/5 
2-

ступенча
тый / 

2xFB04 

0~20 
Бесступе
нчатый/ 

2xF03-Ex 

4000 3 м/М6 

5000 2 м/М5 

*Вес рассчитан с учетом B в 410. 
* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, 
рекомендуется для повышения безопасности типа e, IIC и IIIB. 

Высота 
подъема (м) 

B L2 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

18  

100~ 
710 

843 1189 850 90 907 

24 973 1319 980 120 993 

32 1008 1489 1150 170 1075 

 
двига
тель 

D06 F16  

L6 0 0 

L7 (мм) B (мм) 

660 ＞100-210 

760 ＞210-310 

860 ＞310-410 

 

L7 (мм) B (мм) 

960 ＞410-510 

1060 ＞510-610 

1160 ＞610-710 
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1.37. Таль уменьшенной строительной высоты, 
взрывозащищённая  K4104-Ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Грузо
подъ
емно
сть 
(кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем Перемещен
ие 

Передаточное 
число 229 

Передаточное 
число 185 

Передаточн
ое число 6 

 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Скорость / Код двигателя (м/мин) 

ⅡC, Ⅲ B ⅡB 

5000 3 м/М6 

 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
6
-E

x
 

 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
6
-E

x
  

16/4 
2-

ступенча
тый / 

2xFB04 

 

0~16 
Бесступе
нчатый/ 

2xF03-Ex 

 

20/5 
2-

ступенча
тый / 

2xFB04 

 

0~20 
Бесступе
нчатый/ 

2xF03-Ex 

6300 3 м/М6 

8000 3 м/М6 

10000 2 м/М5 

*Вес рассчитан с учетом B в 410. 
* Искрозащита (бронзовый крюк, бронзовое колесо или колесо из нержавеющей стали) поставляется отдельно, 
рекомендуется для повышения безопасности типа e, IIC и IIIB. 

Высота 
подъема 
(м) 

B L2 L4 L5 S1 Вес(кг) 

9  
100~ 
710 

843 1189 850 90 961 

12 973 1319 980 120 1049 

16 1008 1489 1150 170 1129 

двигатель D06 F16  

L6 0 0 

 
L7 (мм) B (мм) 

660 ＞100-210 

760 ＞210-310 

860 ＞310-410 
 

L7 (мм) B (мм) 

960 ＞410-510 

1060 ＞510-610 

1160 ＞610-710 
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1.38. Таль уменьшенной строительной 
высоты, пылезащищённая K2104  

Высо
та 
подъ
ема 
(м) 

B L1 L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг)  

6 80~ 
610 

512 457 500 699 715 52 288+W0 

9,5 452 652 500 894 900 83 312+W0 

двигат
ель 

D01 F11 D02 F12 D03 F13  

L6 0 47 89 136 89 136 

W0 0 0 11 11 12 9 

L7 (мм) B (мм) 
 

L7 (мм) B (мм) L8 (мм) В (м) 

700 ＞100-210 900 ＞410-510 185 6 

700 ＞210-310 1000 ＞510-610 380 9,5 

800 ＞310-410 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Вес рассчитан с учетом B в 410. 

Передаточное число 70 

Подъем 

Передаточное число 56 Передаточное число 47 
Грузоп

одъем

ность 

(кг) 

Перемещение 

Передаточное 

число 6 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

1600 

2000 

2500 

3200 

3 м/М6 

3 м/М6 

3 м/М6 

2 м/М5 

0~20 / 0~32 / 
1×F02 1×F02 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x 

D
0
2
 

1
x 

D
0
1
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x 

F
1
2
 

1
x 

F
1
1
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

6
.3

/1
.1

 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
D

0
2
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~

6
.3

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x
F

1
2
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x
F

1
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

Режим 

работы 

FEM/ISO 
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1.39. Таль уменьшенной строительной 
высоты, пылезащищённая K3104  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Вес рассчитан с учетом B в 410. 

Высо
та 
подъ
ема 
(м) 

B L1 L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

6  

 
100~ 
610 

492 490 500 766 774 52 399+W0 

9 432 640 500 916 924 83 414+W0 

12 432 810 500 1086 1094 108 437+W0 

15 482 970 500 1246 1254 125 466+W0 

двигат
ель 

D03 F13 D04 F14 
 

L6 0 47 71 118 

W0 0 -3 17 12 

L7 (мм) B (мм) 
 

700 ＞100-210 

700 ＞210-310 

800 ＞310-410 
 

Передаточное число 109 

Подъем 

Передаточное число 90 Передаточное число 59 

Перемещение 
Передаточное 
число 6 
Скорость / 
Код двигателя 

(м/мин) 

3200 

4000 

5000 

3 м/М6 

3 м/М6 

2 м/М5 

0~20 / 0~32 / 

1×F02 1×F02 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
т

ы
й
 

1
x
F

1
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

1
x
D

0
3
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а

ты
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
F

1
3
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
D

0
4
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а

ты
й
 

Д
в
и
га

те
л

ь
 

1
x
F

1
4
 

L7 (мм) B (мм) 

900 ＞410-510 

1000 ＞510-610 

 

Грузоп

одъем

ность 

(кг) 

Режим 

работы 

FEM/ISO 
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1.40. Таль уменьшенной строительной 
высоты, пылезащищённая K4104  

Высота 
подъема 
(м) 

B L2 L3 L4 L5 S1 
Вес(кг) 

9  
100~ 
710 

708 510 1074 817 90 716+W0 

12 838 650 1204 947 120 824+W0 

16 1008 820 1374 1117 170 904+W0 

двигатель D05 F15 D06 F16 
 

L6 0 12 -12 85 

W0 0 -4 33 22 

L7 (мм) B (мм) 
 

L7 (мм) B (мм) 
 

660 ＞100-210 960 ＞410-510 

760 ＞210-310 1060 ＞510-610 

860 ＞310-410 1160 ＞610-710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Вес рассчитан с учетом B в 410. 

Подъем 
Перемещение 

Грузо
подъ
емно
сть 

Передаточное число 229 Передаточное число 185 
Передаточное число 114 Передаточное число 90 Передаточное 

число 6 

Режим 
работы 
FEM/ISO 

Скорость / Код 
двигателя 

(м/мин) 

5000 3 м/М6 
 

6300 3 м/М6 

8000 3 м/М6 

0~20 / 0~32 / 
2xF02 2xF02 

10000 2 м/М5 

4
/0

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
4
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

5
/0

.8
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
5
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

8
/1

.3
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
6
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

1
0
/1

.7
 

2
-с

ко
р
о
с
тн

о
й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
D

0
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
 

0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

С
ко

р
о
с
ть

 

(м
/м

и
н
) 

1
x
F

1
7
 

Д
в
и
га

те
л
ь
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2 Лебедка 
2.1. Код лебедки 

 

A 2 2 04 D 0200 M5 17 D D05 N 
 

 

Поз 

. 

 
Код 

 
Описание 

 
Характеристики 

1 A Производственная платформа WORLDHOISTS 

 

2 1 
 

Серийный номер 
лебедки 

1 6,3т (M6)~30 т (M5) 

2 12,5 т (M6)~60 т (M4) 

3 2 Канаты 2 Количество канатов от барабана 

 
4 

 

04 
 
Запасовка 

02  
Тип запасовки 04 

06 

5 D Тип тележки D Тележка двухбалочного крана 

 

6 0200 
 

Безопасная рабочая 
нагрузка 

0063 1) 0063 = 63 *100 кг = 6300кг 

0200 2) 0200 = 200*100 кг = 20 000 кг 

7 M5 Рабочая группа M5 ISO/GB/FEM (M3~M7) 

 
8 

 

17 
 
Высота подъема (м) 

00 1) 00 = Специальная высота  
00~68 м 06 2) 06 = 6 м 

18 3) 18 = 18 м 

 

 
8 

 
D 

 

 
Скорость подъема 
(м/мин) 

A 3.2/0.5 B 4.0/0.7 

C 5.0/0.8 D 6.3/1.1 

E 8.0/1.3 F 10.0/1.7 

G 12.5/2.1 H 16.0/2.7 

 
 
 
 

10 

 
 

D05 

 
 

 
Подъемный 

двигатель 

(кВт) 

 

D =Двойная 

скорость 

(Смена 
полюса) 

 

 
D06 

 

 
15.0/2.5 

 

 
D07 

 

 
18.5/3.2 

 

 
D08 

 

 
23.0/3.5 

F=Бесступенчат

ая регулировка 

частоты 

(Инвертор) 

F16 15,0 F17 18,5 F18 23,0 

F20 35,0 
    

 

11 N 
 

Вариант 
N N= Обычный (стандартная поставка) 

E E= Расширенный (индивидуальная поставка) 
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2.2. Лебедка двухбалочного крана A1202 (запасовка 2/2-1) 
 

  
*Вес сервисной платформы не включен; 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 D08 F17 F18 

L6 0 104 94 94 104 144 

 

 

 
 
 

Грузоподъе
мность (кг) 

 
 

Режим 
работы  

FEM/ISO 

Подъем (м/мин) Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 161 Передаточное число 103 Передаточное 
число 42 

Передаточное 
число 32 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
  

Скорость/Код двигателя 

 
6300 

 
3 м/М6 

 
1
0
/1

.7
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
  1
x
D

0
6

 

 
0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 1
x
F

1
6

 

 
1
6
/2

.7
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
  2
x
D

0
6

 

 
0
~
1
6
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 2
x
F

1
6

 

 
 
 

0~20 / 
2xF02 

 
 
 

0~32 / 
2xF02 

 
8000 

 
2 м/М5 

 1
x
D

0
6

 

 1
x
F

1
6
 

 2
x
D

0
6

 

 2
x
F

1
6
 

 
10000 

 
2 м/М5 

 1
x
D

0
7

 

 1
x
F

1
7

 

 2
x
D

0
7

 

 2
X

F
1
7

 

Высота 
подъем
а (м) 

W R 
Вес* (кг) 

14,9 75 мм (В 
стандарт
е. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1400 1567,0 

20,7 1700 1660,1 

26,5 2000 1753,4 

34,2 2400 1876,8 

40,0 2700 1972,7 

47,8 3100 2096,8 

53,6 3400 2189,8 

61.3 3800 2313,9 

69,0 4200 2437,8 
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2.3. Лебедка двухбалочного крана A1204 (запасовка 4/2-1) 
 

Высота 
подъема 
(м) 

W R 
Вес* (кг) 

7,4  
75 мм (В 
стандарт
е. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1400 1683,8 

10,3 1700 1779,7 

13,2 2000 1876,2 

17,1 2400 2003,5 

20,0 2700 2101.9 

23,9 3100 2229,9 

26,8 3400 2325,8 

30,6 3800 2453,5 

34,5 4200 2581.3 

*Вес сервисной платформы не включен; 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 D08 F17 F18 

L6 0 104 94 94 104 144 

 

 

 
 

Грузопо
дъемнос
ть (кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем (м/мин) Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 161 Передаточное число 103 Передаточное 
число 90 

Передаточное 
число* 63 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
Скорость/Код двигателя 

 
12500 

 
3 м/М6 

 
5
/0

.8
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

 1
x
D

0
6

 

 
0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 1
x
F

1
6

 

 
8
/1

.3
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

 2
x
D

0
6

 

 
0
~
8
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 2
x
F

1
6

 

 

 
0~20 / 
2xF02 

 

 
0~32 / 
2xF03  

20000* 

 
2 м/М5 

 

1
x
D

0
7

 

 

1
x
F

1
7

 

 

2
x
D

0
7

 

 

2
x
F

1
7

 

*Скорость движения 0~32 необходимо использовать колесо 200 мм; 
* Для грузов 20 т следует использовать крюк DIN15401-10T; 
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2.4. Лебедка двухбалочного крана A1206 (запасовка 6/2-1) 
 

Высота 
подъема 
(м) 

W R 
Вес* (кг) 

5,0  
 
 

75 мм (В 
стандарт
е. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1400 1993,4 

6,9 1700 2107,5 

8,8 2000 2215,3 

11.4 2400 2362,8 

13,3 2700 2481.8 

15,9 3100 2629,7 

17,9 3400 2740,5 

20,4 3800 2890,0 

23,0 4200 3037,8 

*Вес сервисной платформы не включен; 
 

двига
тель 

D06 F16 D07 D08 F17 F18 

L6 0 104 94 94 104 144 

 
 

 
 
 

Грузоп
одъе
мност
ь (кг) 

 
Класс 

FEM/IS 
O 

Подъем (м/мин) Перемещение (м/мин) 

Передаточное число 161 Передаточное число 103 Передаточное 
число 90 

Передаточное 
число 63 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
  

Скорость/Код двигателя 

 
20000 

 
3 м/М6 

 
3
.2

/0
.5

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

 1
x
D

0
6

 

 
0
~

3
.2

 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 1
x
F

1
6

 

 
5
/0

.8
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

 2
x
D

0
6

 

 
0
~
5
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 2
x
F

1
6

 

 
 
 

0~20 / 
2xF02 

 
 
 

0~32 / 
2xF03  

30000 

 
2 м/М5 

 1
x
D

0
7

 

 1
X

F
1
7

 

 2
x
D

0
7

 

 2
X

F
1
7
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2.5. Лебедка двухбалочного крана A2202 (запасовка 2/2-1) 
 

Высота 
подъема 
(м) 

W R 
Вес* (кг) 

18,6  
 

75 мм (В 
стандарт
е. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

1700 2392,6 

24,7 2000 2533,6 

32,8 2400 2719,9 

38,8 2700 2867,4 

47,0 3100 3052,4 

53,0 3400 3193,3 

61.1 3800 3381.1 

69,3 4200 3568,9 

*Вес сервисной платформы не включен; 
 

двига
тель 

D06 F16 D07 D08 F17 F18 

L6 0 104 94 94 104 144 

 
 
 

 
 

 
Грузоп
одъе
мност
ь (кг) 

 

 
Режим 

работы  
FEM/ISO 

Подъем м/мин) Перемещение (м/мин) 

Передаточное 
число 204 

Передаточное 
число 166 

Передат
очное 
число 
135 

Передаточное 
число 90 

Передаточное 
число 63 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
  

Скорость/Код 
двигателя 

12500 3 м/М6 

 

1
0
/1

.7
 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

 
2
x
D

0
6

 

 

0
~
1
0
 

Б
е
с
с
ту

п
е
н
ч
а
ты

й
 

 
2
x
F

1
6

 

 

1
2
.5

/2
.1

 

2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
 

 2
x
D

0
7

 

 

0
~

1
2
.5
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2.6. Лебедка двухбалочного крана A2204 (запасовка 4/2-1) 
 

Высота 
подъема 
(м) 

W R 
Вес* (кг) 

12,3 75 мм (В 
стандарт
е. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

2000 2783,9 

16,4 2400 2962,1 

19,4 2700 3198,8 

23,5 3100 3501.7 

26,5 3400 3662,7 

30,6 3800 3917,3 

34,6 4200 4205,2 

*Вес сервисной платформы не включен; 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 D08 F17 F18 

L6 0 104 94 94 104 144 

 

 

 
Грузоп
одъем
ность 
(кг) 

 

 
Режим 

работы  
FEM/ISO 

Подъем  м/мин) Перемещение 
(м/мин) 

Передаточное число 204 Передаточное число 166 Передаточное 
число 135 

Переда
точное 

число 90 

Переда
точное 

число 63 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

Скорость/Код 
двигателя 

25000 3 м/М6 

 

5
/0
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2
-с

ко
р

о
с
тн

о
й
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о
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с
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2.7. Лебедка двухбалочного крана A2206 (запасовка 6/2-1) 
 

Высота 
подъема 

(м) 

 

W 
 

R 
Вес* 

(кг) 

8,2  
75 мм (В 
стандарт
е. 
Просим 
уточить 
перед 
заказом) 

2000 3428,9 

10,9 2400 3628,2 

12,9 2700 3801.7 

15,7 3100 4056,7 

17,7 3400 4263,5 

20,4 3800 4531.7 

23,1 4200 4748,8 

*Вес сервисной платформы не включен; 

 

двига
тель 

D06 F16 D07 D08 F17 F18 

L6 0 104 94 94 104 144 

 

 
 
 

Грузоп
одъе
мност
ь (кг) 

 
 

Режим 
работы  
FEM/ISO 

Подъем 
(м/мин) 

Перемещение (м/мин) 

Передаточное 
число 208 

Передаточное 
число 166 

Передаточное 
число 135 

Передаточное 
число 115 

Передаточное 
число 72 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 С
ко

р
о
с
ть

 

 Д
в
и
га

те
л

ь
 

 
Скорость/Код двигателя 

40000 3 м/М6 

 

3
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2
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о
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2.8. Дополнительная сервисная платформа 
 

 

Тип 
подъем

ной 
тележки 

Код колеи/L1/Вес 
[мм]/[мм]/[кг] 

 

A1202 

1400 1700 2000 2400 2700 3100 3400 3800 4200 

265 265 265 265 265 265 265 265 265 

97 108 118 132 142 156 166 180 194 

 

A1204 

1400 1700 2000 2400 2700 3100 3400 3800 4200 

115 115 115 115 115 115 115 115 115 

94 104 114 128 138 152 162 176 190 

 

A1206 

1400 1700 2000 2400 2700 3100 3400 3800 4200 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 

94 104 115 129 142 156 166 180 194 

 

A2202 

— 1700 2000 2400 2700 3100 3400 3800 4200 

— 50 50 50 50 50 50 50 50 

— 104 115 129 142 156 166 180 194 

 

A2204 

— — 2000 2400 2700 3100 3400 3800 4200 

— — 50 50 50 50 50 50 50 

— — 115 129 142 156 166 180 194 

 

A2206 

— — 2000 2400 2700 3100 3400 3800 4200 

— — 30 30 30 30 30 30 30 

— — 126 142 154 170 182 201 216 

*Платформа сервиса обозначена сплошной линией. 
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3. Двигатель 
3.1 Код двигателя 

 

A D 168 L 2 23 N 
 

Поз. Код Описание Характеристики 

 
1 A 

 
Классы двигателей 

A Асинхронный двигатель 

S Синхронный двигатель 

 
2 D 

 
Тип двигателя 

D Двойная скорость 

F Частота 

 
 
 

3 

 

168 

 
 
 

Размер каркаса 

115 Монтажное основание Ø115 

130 Монтажное основание Ø130 

168 Монтажное основание Ø168 

195 Монтажное основание Ø195 

245 Монтажное основание Ø245 

 
 
 

 
4 

 
 

L 

 
 
 

 
Длина каркаса 

S Короткая рама 

M Средняя рама 

L Длинная рама 

X Раздвижная рама 

XA Раздвижная рама А 

XB Раздвижная рама В 

XC Раздвижная рама С 

 
5 2 

 
Количество полюсов 

2 2 полюса 

4 4 полюса 

 
 
 

 
6 

 
 

23 

 
 
 

 
Зубья выходного вала 

11 11 зубьев 

12 12 зубьев 

15 15 зубьев 

18 18 зубьев 

22 22 зубьев 

23 23 зубьев 

26 26 зубьев 

 

 
7 

 
N 

 

 
Специальные характеристики 

E Кодировка включена 

H Отопление включено 

P Предусмотрен импульс 

N Обычный (без дополнений) 
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3.2. Ходовой двигатель 
 
 

Тип 
двигате
ля 

L Lm H1 Dref d1 d2 d3 H 

F01~F03 325 275 100 115 20 95 7 162 

F04~F06 375 320 145 130 25 95 7,2 190 

 
 
 
 

 
 

Код двигателя 

 
AF115M411N 

AF115L411N 

AF115L412N 

AF115L211N 

AF115L212N 

AF115X411N 

AF115X412N 

AF130M412N 

AF130M415N 

AF130L212N 

AF130L215N 

AF130L412N 

AF130L415N 

F01 F02 F02B F03 F04 F05 F06 

Тип работы 
S3-40%ED 

240 запусков/ч 

S3-40%ED 

240 запусков/ч 

S3-40%ED 

240 запусков/ч 

S3-40%ED 

240 запусков/ч 

S3-40%ED 

240 запусков/ч 

S3-40%ED 

240 запусков/ч 

S3-40%ED 

240 запусков/ч 

Напряжение 
питания 

инвертора 

V 
 

380~480 
 

380~480 
 

380~415 
 

380~480 
 

380~480 
 

380~415 
 

380~480 

Напряжение 
двигателя 

V 400 480 400 480 400 400 480 400 480 400 400 

Частота Гц 100 120 100 120 80 100 120 100 120 80 100 

Тип тормоза 
 

DC DC DC DC DC DC DC 

Тормозной 
момент 

Н.м 4 4 4 4 16 16 16 

 

Синхронная 

скорость 

 
об/мин 

 
3000 

 
3600 

 
3000 

 
3600 

 
4800 

 
3000 

 
3600 

 
3000 

 
3600 

 
4800 

 
3000 

Пусковой момент Н.м 3,0 2,9 7,2 7,1 5,8 10,5 10,4 23,5 21,6 16,5 \ 

Пусковой ток A 4,2 4,3 8,2 8,5 10 12,9 12,6 35 34 32 \ 

Макс. 

крутящий момент 

 

Н.м 
 

3,0 
 

2,9 
 

7,2 
 

7,1 
 

5,8 
 

11 
 

10,8 
 

25 
 

23 
 

17 
 

24 

Ток холостого 
хода 

A 1.0 1.0 1,6 1,6 0,8 2,2 2,0 5,4 4,9 6,0 6,0 

Инерция кгм 2 0,0004 0,0007 0,0007 0,0006 0,0012 0,0012 0,0012 

Вес кг 5 6,8 7 7,8 13 13 13 

Скорость об/мин 2855 3430 2800 3360 4490 2770 3370 2860 3460 4460 2800 

Коэффициент кВт 0,3 0,37 0,65 0,75 0,65 1.1 1.1 2,2 2,5 3,0 3,0 

Крутящий момент Н.м 1.0 1.0 2,6 2,6 1,4 3,8 3,1 7,3 7,3 6,4 10,3 

Ток A 1.2 1.2 2,1 2,1 1.5 3 2,9 6,9 6,5 7,9 8,1 

Коэффициент 
мощности 

cosφ 0,57 0,59 0,61 0,61 0,73 0,73 0,74 0,66 0,68 0,78 0,77 

Эффективность η 0,65 0,65 0,73 0,74 0,77 0,74 0,76 0,73 0,75 0,74 0,73 

Регулировка скорости: Инвертор 
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3.3. Двигатель тали со сменным полюсом (Двойная скорость) 
 

 

 
380~415 В 50 Гц 3000/500 об/мин 

 

 
Код двигателя 

AD168M223N AD168L223N AD168X223N AD195L218N AD195X218N AD245M221N AD245L221N AD245X218N 

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 

 
Тип работы 

 

S3-60%ED 

300 запусков/ч 

 

S3-60%ED 

300 запусков/ч 

 

S3-60%ED 

300 запусков/ч 

 

S3-60%ED 

300 запусков/ч 

 

S3-60%ED 

300 запусков/ч 

 

S3-60%ED 

300 запусков/ч 

 

S3-60%ED 

300 запусков/ч 

 

S3-50%ED 

300 запусков/ч 

Синхронная скорость об/мин 3000 500 3000 500 3000 500 3000 500 3000 500 3000 500 3000 500 3000 500 

Пусковой момент Н.м 13,1 10,7 31 22 33,8 27,6 43 43,7 51.4 49,5 103 82 117 111 121 111 

Пусковой ток A 19 3,6 42 6,7 46,9 7,78 79 13,3 94 15,6 134 21 161 32 212 37 

Максимальный 
крутящий момент 

Н.м 17,6 12,2 34 24,6 42,6 30,6 63 48 83,7 60 145,8 82 137 111 182 130 

Тормозной момент Н.м 21 21 42 60 60 100 130 200 

Ток холостого хода A 2,5 2,8 3 4,3 3,6 5,5 4,6 9,2 5,2 10 10,9 13 9,2 10 20 19 

Инерция кгм 2 0,0027 0,0049 0,0059 0,0101 0,0116 0,036 0,043 0,043 

Вес кг 21,6 34 36 52,6 56 90 115 115 

2
 м

/М
5

 

S
3
-4

0
%

E
D

 2
4
0
 з

а
п
у
с
ко

в
/ч

 Скорость об/мин 2665 420 2644 400 2620 415 2653 355 2773 335 2653 420 2818 425 2798 414 

Коэффициент кВт 2 0,25 3,7 0,5 5 0,7 7,5 1.2 9 1,4 15 2,5 18,5 3 23 3,5 

Ток A 4,5 2,8 8,3 4,1 10,2 5,5 16,3 9,5 18,6 11 32,5 14 34,9 18 48 20 

Крутящий 
момент 

Н.м 6,45 6,1 13 12,3 16,4 15,3 27 24 31 30 54 48 61 61 78,5 81 

Коэффициент 
мощности cosφ 0,88 0,67 0,92 0,63 0,93 0,61 0,94 0,56 0,93 0,61 0,91 0,59 0,92 0,56 0,88 0,63 

Эффективнос
ть 

η 0,68 0,24 0,72 0,3 0,72 0,3 0,75 0,28 0,79 0,28 0,77 0,45 0,86 0,47 0,83 0,42 

3
 м

/М
6
 

S
3
-5

0
%

E
D

 3
0
0
 з

а
п
у
с
ко

в
/ч

 Скорость об/мин 2830 435 2850 420 2830 430 2730 390 2760 370 2810 440 2820 440 2870 440 

Коэффициент кВт 1.5 0,2 2,9 0,4 3,6 0,5 6 1 7,5 1.2 12 2 15 2,5 18 3 

Ток A 4,3 2,5 7 3,8 8,4 5 13,7 8,6 16 9 25 12 28 15 42 20 

Крутящий 
момент 

Н.м 4,9 4,9 9,8 9,8 12,3 12,3 19,2 19,2 24 24 38 38 48 48 62 62 

Коэффициент 
мощности 

 

cosφ 
 

0,78 
 

0,64 
 

0,84 
 

0,58 
 

0,89 
 

0,56 
 

0,87 
 

0,52 
 

0,87 
 

0,56 
 

0,82 
 

0,52 
 

0,89 
 

0,47 
 

0,79 
 

0,51 

Эффективнос
ть 

η 0,64 0,22 0,76 0,29 0,74 0,29 0,74 0,27 0,79 0,28 0,8 0,43 0,82 0,43 0,84 0,42 

Код 
двигате
ля 

Lm H Dref d1 d2 

D01 358 202 168 151 7,5 

D02 448 202 168 151 7,5 

D03 448 202 168 151 7,5 

D04 518,5 228 195 176 9 

D05 548,5 228 195 176 9 

D06 532,5 271 245 214 11 

D07 627,5 271 245 214 11 

D08 627,5 271 245 214 11 
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440~480 В 60 Гц 3600/600 об/мин 
Код двигателя AD168M223N AD168L223N AD168X223N AD195L218N AD195X218N AD245M221N AD245L221N AD245X218N 

D01  D02 D03 D04 D05 D06  D07 D08 

Тип 
работы 

S3-60%ED 
300 
запусков/ч 

S3-60%ED 
300 
запусков/ч 

S3-60%ED 
300 запусков/ч 

S3-60%ED 
300 запусков/ч 

S3-60%ED 
300 запусков/ч 

S3-60%ED 
300 
запусков/ч 

S3-60%ED 
300 запусков/ч 

S3-50%ED 
300 
запусков/ч 

Синхронный 
скорость 

об/мин 3600 600 3600 600 3600 600 3600 600 3600 600 3600 600 3600 600 3600 600 

Пусковой момент Н.м 12,4 10,7 24,6 21.7 34 28 54 44 63 51 102 82 114 101 160 140 

Пусковой ток A 23 4,7 43 7,3 49 8,4 70 14 80 15 149 25 207 35 220 35 

Максимальный 
крутящий момент 

Н.м 17,6 12,2 34 24,6 42,6 30,6 63 48 83,7 60 145,8 82 137 111 182 130 

Тормозной 
момент 

Н.м 21 21 42 60 60 100 130 200 

Ток холостого хода A 2,5 2,8 3,8 4,1 4 5,4 6 8,8 6,7 9,5 13 12 10 16 19 20 

Инерция кгм 2 0,0027 0,0049 0,0059 0,0101 0,0116 0,036 0,043 0,043 

Вес кг 21,6 34 36 52,6 56 90 115 115 

2
 м

/М
5
 

S
3

-4
0

%
e

d
2

4
0

 

за
п

у
ск

о
в
/ч

 

Скорость об/мин 3410 525 3400 500 3350 495 3230 450 3250 440 3320 515 3360 520 3430 530 

Коэффицие
нт 

кВт 2,2 0,3 4,3 0,7 5,4 0,9 9 1,4 11 1,6 18 3 21 3,5 25 3,8 

Ток A 4,7 2,8 8,3 4 10 5,4 17 9,1 20 10 32 13 38 16 47 22 

Крутящий 
момент 

Н.м 6,1 6,1 12,3 12,3 15,3 15,3 24 24 30 30 48 48 62 62 69 69 

Коэфф. 
мощности 

cosφ 0,83 0,65 0,89 0,61 0,93 0,6 0,91 0,54 0,91 0,57 0,88 0,59 0,92 0,55 0,87 0,54 

Эффективн
ость 

η 0,71 0,28 0,75 0,38 0,74 0,36 0,74 0,34 0,75 0,35 0,8 0,5 0,81 0,52 0,86 0,49 

3
 м

/М
6
 

S
3

-5
0

%
e

d
3

0
0

 

за
п

у
ск

о
в
/ч

 

Скорость об/мин 3450 540 3450 520 3410 530 3315 490 3320 470 3390 540 3410 540   

Коэффицие
нт 

кВт 1,8 0,25 3,5 0,5 4,3 0,7 7,2 1.2 9 1,4 14 2,3 18 3   

Ток A 4,2 2,5 7,3 3,9 8,5 4,9 13 8,3 16 8,7 26 13 28 14   

Крутящий 
момент 

Н.м 4,9 4,9 9,8 9,8 12,3 12,3 19,2 19,2 24 24 38 38 48 48   

Коэфф. 
мощности 

cosφ 0,8 0,58 0,87 0,54 0,91 0,53 0,88 0,49 0,9 0,53 0,85 0,52 0,9 0,47   

Эффективн
ость 

η 0,71 0,25 0,75 0,36 0,75 0,34 0,76 0,33 0,77 0,35 0,82 0,48 0,83 0,49   
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3.4. Двигатель тали с частотным регулированием (бесступенчатый) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
380 ~ 480 В 3000 об/мин (100 Гц) и 3600 об/мин (120 Гц) 

Код 
двигателя Lm H1 H Dref d1 d2 

F11 358 202 260 168 151 7,5 

F12 448 202 260 168 151 7,5 

F13 448 202 260 168 151 7,5 

F14 518,5 228 286 195 176 9 

F15 518,5 228 286 195 176 9 

F16 637,5 271 329 245 214 11 

F17 637,5 271 329 245 214 11 

F18 677,5 271 329 245 214 11 

F19 677,5 271 329 245 214 11 

 

Код двигателя AF168M423E AF168L423E AF168X423E AF195L418E AF195X418E AF245M421E AF245L421E AF245X418E AF245XA418
E 

F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 

Рабочая группа S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

S3-60%ED 
300 

запусков/ч 

Напряжение двигателя V 380 
~415 

440 
~480 

380 
~415 

440 
~480 

380 
~415 

440 
~480 

380 
~415 

440 
~480 

380 
~415 

440 
~480 

380 
~415 

440 
~480 

380 
~415 

440 
~480 

380 
~415 

440 
~480 

380 
~415 

440 
~480 

Частота Гц 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100 120 

Синхронная 
скорость 

об/мин 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 

Максимальный 
крутящий момент 

Н.м 14 14 28 28 40 40 57 57 69 69 113 113 143 143 172 172 248 248 

Тормозной момент Н.м 21 21 42 60 60 100 130 200 200 

Ток холостого хода A 1 3 1.5 5,7 1.2 5,9 1.5 11 1.9 11 8,3 14 15 14 17 16 2,4 2,9 

Инерция кгм 2 0,0027 0,0027 0,0027 0.0075 0.0075 0,024 0,024 0,03 0,036 

Вес кг 23 33 41 50,5 54,9 80 102 106 106 

2
 м

/М
5
 

S
3
-4

0
%

E
D

 2
4

0
 з

а
п
у
с
ко

в
/ч

 

Скорость об/мин 2830 3420 2790 3370 2860 3340 2860 3440 2830 3410 2910 3500 2890 3480 2890 3470 2855 3470 

Коэфф. кВт 2 2,2 3,7 4,3 5 5,4 7,5 9 9 11 15 18 18,5 21 23 27 28 34 

Ток A 5,17 4,9 9,4 9,3 10,2 10,8 17,3 19 21 22 31 31 36 37 42 44 54 56 

Крутящий 
момент 

Н.м 6,75 6,14 12,7 12,2 16,7 15,5 25 25 30 30 48 48 62 62 76 76 92 92 

Коэфф. 
мощности 

cosφ 0,7 0,75 0,71 0,77 0,75 0,8 0,78 0,75 0,78 0,78 0,85 0,85 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 

Эффективнос
ть 

η 0,73 0,71 0,75 0,76 0,77 0,77 0,81 0,78 0,81 0,81 0,86 0,86 0,87 0,87 0,89 0,89 0,87 0,87 

3
 м

/М
6
 

S
3
-5

0
%

E
D

 3
0

0
 

за
п
у
с
ко

в
/ч

 

Скорость об/мин 2860 3450 2830 3415 2830 3390 2900 3485 2860 3440 2925 3520 2910 3500 2910 3500 2920 3500 

Коэффициент кВт 1.5 1,8 2,9 3,5 3,6 4,3 6 7,2 7,5 9 12 14 15 18 18 21 23 27 

Ток A 4,4 4,6 8,3 8,2 9,3 9,3 15,5 17 18 19 25 26 31 31 34 36 45 46 

Крутящий 
момент 

Н.м 5 4,98 9,79 9,79 12,1 12,1 19,8 19,7 24 24 38 38 48 48 62 62 76 76 

Коэфф. 
мощности 

cosφ 0,69 0,72 0,69 0,7 0,72 0,76 0,67 0,69 0,74 0,75 0,79 0,81 0,85 0,85 0,86 0,86 0,84 0,86 

Эффективнос
ть 

η 0,71 0,69 0,74 0,75 0,77 0,77 0,8 0,78 0,81 0,78 0,86 0,85 0,86 0,86 0,89 0,89 0,89 0,89 
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4. Привод передвижения 
4.1. Код привода передвижения 

 

T 3 042 S 3 
 

Поз. Код Описание Характеристики 

1 T Трансмиссия 

 

 
2 

 
3 

 

 
Тип редуктора 

0 Будущее резервирование 

1, 2 Тележка 

3, 4, 5 Тележка, Мост 

6, 7, 8, 9 Мост, козлы 

 

3 042 
 

Код соотношения 
 006, 015, 025, 032, 042, 056,  

059, 063, 072, 090, 100, 109, 115 

 
 

4 

 

S 

 
 

Тип вторичного вала 

G Зубчатый вал 

H Полый вал + шпонка 

K Шпонка 

P Вал + Шестерня 

S Шлицевой вал 

 
 
 
 

5 

 
 

3 

 
 
 
 

Размер вторичного вала 

1 D55 

2 D45 

3 D30 

4 D22 

5 D25 

6 D40 

7 D60 
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4.2. Размеры привода передвижения 
 

 

Размер 
 

Коробка 
передач 

 

Le 
 

Ls 
 

L 
 

S 
 

H 
 

W 
 

Dref 
 

d1 
 

d2 
 

d3 
 

М1 
 

М2 
Тип шлица 

(DIN 5480) 

T3...S4 32 82 93 15 216 120 140 115 Н/П 8,5 M6 Н/П W22x1.25x16x8f 

T3...S3 46 86 93 15 216 120 140 115 Н/П 8,5 M6 Н/П W30x1.5x18x8f 

T4...S3 48 72 106 11 265 154 165 115 130 8,5 M6 M6 W30x1.5x18x8f 

T4...S2 48 72 106 11 265 154 165 115 130 8,5 M6 M6 W45x2x21x8f 

T5...S2 96 111 143 16 362 200 210 115 130 13 M6 M6 W45x2x21x8f 

T5...S1 86 91 143 16 362 200 210 115 130 13 M6 M6 W55x2x26x8f 

T6...S3 48 72 113,5 11 452 152 165 115 Н/П 8,5 M6 Н/П W30x1.5x18x8f 

T6...S2 48 72 108 11 527 152 165 115 130 8,5 M6 M6 W45x2x21x8f 
 

 
 

Привод Соот
ноше
ние 
код 

Соот
ноше
ние 

Зубцы выходного вала 
двигатель 

Вторичный вал 
Тип 

Вторичный вал 
Размер 

Выходной 
крутящий 
момент 

Нм 

T2 6 6,18 11 G 3 24 

 
 

T3 

15 15,05 11 S P (S)3 (S)4 (Р)5 60 

25 24,89 11 S P (S)3 (S)4 (Р)5 100 

32 30,47 11 S P (S)3 (S)4 (Р)5 120 

42 41.92 11 S P (S)3 (S)4 (Р)5 165 

 
 

T4 

63 60,13 12 S 2 3 550 

72 72,8 12 S 2 3 570 

90 89,03 11 S 2 3 650 

100 107,8 11 S 2 3 680 

 
 

T5 

56 54,04 15 S 1 2 1350 

72 70,66 12 S 1 2 1450 

90 87,44 15 S 1 2 1900 

115 114,3 12 S 1 2 2030 

 
 

T6 

63 60,13 12 S 2 2 550 

72 72,8 12 S 2 2 570 

90 89,03 11 S 2 2 650 

100 107,8 11 S 2 2 680 
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5. Мотор-редуктор 
5.1. Код мотора-редуктора 

 

T 3 042 S 3 F 115 L 4 11 N 
 

Поз. Код Описание Характеристики 

1 T Трансмиссия 

 

 
2 

 
3 

 

 
Тип редуктора 

0 Будущее резервирование 

1,2 Тележка 

3, 4, 5 Тележка, Мост 

6, 7, 8, 9 Мост, козлы 

 

3 042 
 

Код соотношения 
 006,015,025,032,042,056,059,063, 072,090, 

100,109,115 

 
 

4 

 

S 

 
 

Тип вторичного вала 

G Зубчатый вал 

H Полый вал + шпонка 

K Шпонка 

P Вал + Шестерня 

S Шлицевой вал 

 
 
 
 

5 

 
 

3 

 
 
 
 

Размер вторичного вала 

1 D55 

2 D45 

3 D30 

4 D22 

5 D25 

6 D40 

7 D60 

 

6 F 
 

Тип двигателя 
D Двойная скорость 

F Частота 

7 115 Размер каркаса 115 Монтажное основание Ø115 

 
 
 
 

8 

 
 

L 

 
 
 
 

Длина каркаса 

S Короткая рама 

M Средняя рама 

L Длинная рама 

X Раздвижная рама 

XA Раздвижная рама А 

XB Раздвижная рама В 

XC Раздвижная рама С 

 

9 4 
 

Количество полюсов 
2 2 полюса 

4 4 полюса 

10 11 Зубцы выходного вала 
двигателя 

11 11 зубьев 

 

 
11 

 
N 

 

 
Специальные 
характеристики 

E Кодировка включена 

H Отопление включено 

P Предусмотрен импульс 

N Обычный (без дополнений) 
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5.2. Размеры мотора-редуктора 
 

Код мотора-
редуктора 

L L1 S H H1 

T3...F115… 455 368 120 280 158 

T4...F115… 454 381.5 154 326,5 190 

T5...F115… 509,5 419 200 422 260 

T5...F130… 553,5 463 200 427 282,5 

T6...F115… 455,5 383,5 152 583 521 

T7...F195 — 759 256 501 — 

 
 
 

 
 

T7 
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5.3. Совместимость двигателя и концевой балки 

 
 

Концевая балка DN11 DN14 DN20 

Диаметр колеса 

(мм) 

 
110 

 
140 

 
200 

Код двигателя F01 F02 F01 F02 F01 F02 F02 

Скорость 

двигателя 

(об/мин) 

 
2855 

 
2800 

 
2855 

 
2800 

 
2855 

 
2800 

 
2800 

Соотношение 15 25 32 42 15 25 32 42 15 25 32 42 15 25 32 42 15 25 32 42 15 25 32 42 63 72 90 100 

Скорость моста 

(м/мин) 

 
66 

 
39 

 
31 

 
23 

 
65 

 
39 

 
30 

 
23 

 
84 

 
50 

 
39 

 
30 

 
82 

 
49 

 
38 

 
29 

 
120 

 
72 

 
56 

 
43 

 
117 

 
70 

 
55 

 
42 

 
28 

 
24 

 
20 

 
18 

Концевая балка DN20 DN25 DN32 

Диаметр колеса 

(мм) 

 
200 

 
250 

 
320 

Код двигателя F03 F02 F03 F04 F05 F06 F02 

Скорость 

двигателя 

(об/мин) 

 
2770 

 
2800 

 
2770 

 
2860 

 
4460 

 
2800 

 
2800 

Соотношение 63 72 90 100 63 72 90 100 63 72 90 100 56 72 90 115 56 72 90 115 56 72 90 115 63 72 90 100 

Скорость моста 

(м/мин) 

 
28 

 
24 

 
19 

 
17 

 
35 

 
31 

 
24 

 
22 

 
35 

 
30 

 
24 

 
22 

 
40 

 
31 

 
25 

 
20 

 
63 

 
49 

 
39 

 
30 

 
39 

 
31 

 
24 

 
19 

 
45 

 
39 

 
31 

 
28 

Концевая балка DN32 DN50 

Диаметр колеса 

(мм) 

 
320 

 
500 

Код двигателя F03 F04 F05 F06 F04 F05 F06 

Скорость 

двигателя 

(об/мин) 

 
2770 

 
2860 

 
4460 

 
2800 

 
2860 

 
4460 

 
2800 

Соотношение 63 72 90 100 56 72 90 115 56 72 90 115 56 72 90 115 56 72 90 115 56 72 90 115 56 72 90 115 

Скорость моста 

(м/мин) 

 
44 

 
39 

 
31 

 
28 

 
51 

 
40 

 
32 

 
25 

 
80 

 
62 

 
50 

 
39 

 
50 

 
39 

 
31 

 
24 

 
80 

 
62 

 
50 

 
39 

 
125 

 
97 

 
78 

 
61 

 
79 

 
61 

 
49 

 
38 
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5.4. Совместимость двигателя-редуктора и концевой балки T7 
 

Выходной вал со шпонкой Полый вал + шпонка 
 
 

Концевая 
балка 

DN25 DN32 DN40 DN50 

L1 (мм) 90 90 110 110 

L2 (мм) 20 20 20 20 

L3 (мм) 70 70 80 80 

L4 (мм) 15 15 15 15 

L5 (мм) 35 35 53 53 

D1 (мм) 58 58 68 68 

D2 (мм) 40 40 60 60 

Ш (мм) 12 12 18 18 

 

 
Концевая балка DN25 DN32 DN40 DN50 

Диаметр колеса 

(мм) 

 

250 

 

320 

 

400 

 

500 

Мощность 
двигателя 

3,7 5,5 7,5 9 3,7 5,5 7,5 9 3,7 5,5 7,5 9 3,7 5,5 7,5 9 

Скорость 

двигателя 

(об/мин) 

 

1450 

 

2840 

 

1450 

 

2840 

 

1450 

 

2840 

 

1450 

 

2840 

Соотношение 90 59 109 90 59 90 59 109 90 59 90 59 109 90 59 90 59 109 90 59 

Скорость моста 

(м/мин) 

 

13 

 

19 

 

20 

 

25 

 

38 

 

16 

 

25 

 

26 

 

32 

 

48 

 

20 

 

31 

 

33 

 

40 

 

60 

 

25 

 

39 

 

41 

 

50 

 

76 

mailto:info@stephanindustry.ru
http://www.stephanindustry.ru/

